
C A P T E U R S  A C O U S T I Q U E S

CAPTEUR ACOUSTIQUE SPECTR'ART

<A P P L I C AT I O N S
Salle polyvalente, bureau individuel, collectif ou open-space, établissement commercial, 
restaurant, bar, cafétéria, studio d'enregistrement, de répétition ou home cinéma, cinéma, 
théâtre, salle d'exposition ou de réunion, gymnase ou restaurant scolaire, ....

<P R O P R I É T É S  T E C H N I Q U E S
• Matériau Absorbant : Fibre de polyester, entièrement recyclable - Densité 30kg/m3

• Forme : Capteur courbe ou capteur circulaire également disponible
• Finition : Tissu couleur à définir selon nuancier standard de 24 couleurs
• Impression numérique sur textile en option  
• Tenue au feu : Euroclasse Bs1d0 (équivalent M1)
• Poids : 4.5kg/m² et 6kg/m² pour respectivement 50 et 100mm d'épaisseur
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<P E R F O R M A N C E S  A C O U S T I Q U E S
Coefficient d'absorption alphasabine α  (Essai réalisé en configuration faux plafond) 

<C A R A C T É R I S T I Q U E S  D I M E N S I O N N E L L E S
Les capteurs acoustiques SPECTR'ART se déclinent en 8 versions  décomposées en : 
- 10 dimensions : 

•	 500*500mm, 500*1000mm, 1000*1000mm, 1500*1000mm et 2000*1000mm
•	 600*600mm, 600*1200mm, 1200*1200mm, 1800*1200mm et 2400*1200mm

- 2 épaisseurs : 50mm et 100mm.
Note 1 : En parois verticales, l'épaisseurs 50mm sera privilégiée uniquement
Note 2 : Dimensions sur mesures ou grandes dimensions sur consultation uniquement
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<D E S C R I P T I O N
Les capteurs acoustiques SPECTR'ART sont destinés à l'amélioration des critères 
acoustiques (et notamment le temps de réverbération TR60) des locaux tertiaires ou 
institutionnels, salles polyvalentes, ....

Les panneaux acoustiques SPECTR'ART sont constitués d'une tôle de fond en aluminium 
assurant la tenue mécanique du capteur, tout en jouant le rôle de membrane augmentant 
l'absorption en basse fréquence.  L'absorption dans les moyennes et hautes fréquences est 
assurée par un matelas en fibre de polyester recouvert d'un tissus transonore.

<R É F É R E N C E S
	 Capteurs  Spectr'Art : 

Réf	 Epaisseur	 Kg	

500*500	 50 mm	 1.2	
1000*500	 50 mm	 2.3	
1000*1000	 50 mm	 4.5	
1000*1500	 50 mm	 6.8	
1000*2000	 50 mm	 9.0	

600*600 	 50 mm	 1.6	
1200*600	 50 mm	 3.2	
1200*1200	 50 mm	 6.5	
1200*1800	 50 mm	 9.8	
1200*2400	 50 mm	 13.0	

Kit d'installation pour plafond		

Cube 380	 380*380*380		
Cube 500	 500*500*500		
Totem	 380*380*2000		

<C O N D I T I O N N E M E N T
8 capteurs en caisse claire-voie

<P R O D U I T S  D E C L I N E S
•	 Totem absorbant posé au sol
•	 Cube absorbant suspendu
•	 Ecran acoustique, posé au sol, sur pied	
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