
PA N N E AU X  A C O U S T I Q U E S

PANNEAUX SANDWICHS ACOUSTIQUES SLR

<R É F É R E N C E S
	 Panneaux Acoustiques SLR : 

<D E S C R I P T I O N
Le panneau Sandwich Laine de Roche 
(panneau SLR) , est un système de bardage 
en grand éléments isolants et acoustiques 
destiné à la construction de cabines acous-
tiques ou bâtiments industriels avec des 

installations bruyantes.
Grâce à une face intérieure perforée, ce 
panneau permet d'obtenir un fort niveau 
d'aborption acoustique tout en conservant 
les caractéristiques de résistance au feu et 
d'isolation acoustique.

<A P P L I C AT I O N S
Le panneau SLR peut être utilisé dans tous 
les types d'applications industrielles, car 
ses propriétés physiques lui confèrent de 
très bonnes performances Acoustique,  
Thermique,  Frigorifique et Alimentaire.

Ils sont particulièrement prescrits lors
qu'ils n'ont pas besoin d'être découpés pour 
adaptation sur site.
L'étanchéité et la désolidarisation entre 
les panneaux et l'ossature sont obtenues 
par un joint en mousse de polyester.

<M I S E  E N  O E U V R E
Les panneaux acoustiques SLR sont fixés avec 
des vis auto-perforantes, et sont assemblés 
dans des profils spécifiques selon l'utilisation.

Longueur : sur mesure
Largeur utile : 1130 mm
Epaisseur : 60 / 80 / 100 / 120 mm
Parement extérieur : constitué d'une 
tôle pleine lisse ép. 0.63mm. Finition selon 
nuancier standard
Parement intérieur : constitué d’une tôle 
nervurée perforée RAL 9002 , ép. 0.50 mm. 
(Perforation R3T6 à 23% Type P).

Âme centrale : laine de roche très haute 
densité (100 kg/m3) collée aux parements.
Tôle : acier S320 GD. 
Finition : laquage polyester 15µ sur la face 
intérieure. 25µ sur la face extérieure (60µ 
possible en option)
Poids : 	 15.6 kg/m² en ép. 60 mm
	 17.6 kg/m² en ép. 80 mm
Réaction au feu : A2-s1 d0 (PV CSTB)
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A R C H I T E C T E  D E  S I L E N C E

Réf	
Ep.        
Kg/m2	

   SLR60
60

15,6

   SLR80
80

17,6

<P E R F O R M A N C E S  A C O U S T I Q U E S
Indice d'affaiblissement Rw (C ; Ctr) = 30 (-1 ; -3) dB - selon ISO 717-1 : 1997
Alpha sabine αw = 0,90 en ép.60mm - αw = 0,85 en ép.80mm
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<C A R A C T É R I S T I Q U E S  P H YS I Q U E S



PA N N E AU X  A C O U S T I Q U E S

PANNEAUX SANDWICHS ACOUSTIQUES SLR

<N UA N C I E R  S TA N DA R D  FA C E  E X T E R I E U R E -  2 5 µ
Les Ral identifiés avec un symbole          sont également disponible en épaisseur 60µ
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<P R O F I L  D E S  PA N N E AU X  A C O U S T I Q U E S  S L R
     Lisse Plein Extérieur  / Nervuré Perforé coté source	


